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TECHNISCHE SPECIFICATIES							     
				  
Display:		  Beeldscherm 22inch

Aansluiting:		  230 V			 

Werktemparatuur:		  4 … 40°C			   		

Absorptie (k-waarde):		  0–99.99 1/m				    	  

Maximale uitlaatgas temperatuur-:	 200 °C				    		

Opwarmingstijd:		  +/- 2 minuten							     

										        

		

OPTIES:
- Printer			 

- 0-emissiekast			 

- Di-Speed

- AUX module			 

- EOBD reader (Blue Tooth)

 				  

		

CONFIGURATIES:
- MDS210 Slim:	 4-gasmeter stand alone		

- MDS310 Slim:	 Roetmeter stand alone	

- MDS410 Slim:	 Combitester		

- MDS420 Slim:	 Combitester + 0-emissiekast

Standaard inclusief  Trolley,PC, beeldscherm,toetsenbord en muis

Specificaties

			   MDS serie 
EMISSIE APPARATUUR



Overzichtelijk, snel en begrijpelijke software 

op de uitleesunit van de AVL MDS lijn.

AVL Ditest Smoke 480 (B)

Communicatie via Bluetooth, geen kabels 

tussen roetmeter en uitleesunit

Zeer korte opwarmtijd

Optionele EOBD reader.

Draadloos gekoppeld aan de AVL software op 

de MDS module.

GAS 1000		

4- en 5-gasmetingen voor HC, CO, CO2 , O2  en 

Lambda. Optioneel uit te breiden voor NOx. 

Robuuste trolley, standaard bij de MDS serie

   AVL DITEST

    AVL is een gerenommeerde wereldwijde 
producent van meet-, test- en diagnostische 
technologie voor de automobielindustrie. Veel 
ontwikkelingen worden in zeer nauwe samen-
werking gedaan met autofabrikanten. AVL 
heeft daardoor ook vaak de homologatie van 
diverse merken zoals o.a. BMW, Daimler, JLR en 
VAG

AVL DiSpeed

Geïntrigeerde toerental opnemer via een mag-

netische  klopsensor (Optioneel verkrijgbaar)

Kies voor:

Specialisten

Advies op maat 

Premium kwaliteit

Persoonlijke service

Fabriekshomologaties


